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  1. INLEDNING 
Syftet med denna tekniska och driftsinformation (DTR) ªr att anvªndaren ska kunna bekanta sig med 
ªndam¬let med, konstruktion av, funktionsprincipen fºr, korrekt montering och anvªndning av 
KLARVENT Brandventilatorer rºk- och ventilationsluckor, uppstigningsluckor. DTR inneh¬ller ocks¬ 
tillªggsinformation om driftsfºrh¬llanden, underh¬ll och produktgaranti.  
Den ifr¬gavarande tekniska och driftsinformationen behandlar KLARVENT Brandventilatorer luckor, 
uppstigningsluckor.  
Genom att fºlja rekommendationerna i den tekniska och driftsinformationen sªkerstªller man att 
systemen fºr rºkutsugning och/eller -utsugning fungerar korrekt samt systemanvªndarnas sªkerhet.  
  

  2. ANV NDNINGS NDAM¡L 
KLARVENT Brandventilatorer rºkluckor ªr automatiska rºkutsugningsanordningar. Grundfunktionen 
fºr KLARVENT Brandventilatorer ªr att suga ut rºk, fºrbrªnningsgaser och vªrmeenergi fr¬n slutna 
utrymmen (produktionsgolv, fºrvaringsutrymmen, offentliga lokaler etc.) till utsidan av byggnader och 
skydda mªnniskoliv och egendom genom att:  

Å upprªtth¬lla flyktvªgar med l¬ga rºkniv¬er,  

Å underlªtta brandbekªmpning genom att skapa ett l¬gt liggande skikt med l¬ga rºkniv¬er,  

Å skydd byggnadens strukturer och utrustning,  

Å begrªnsa brandskada som orsakats av rºk, heta fºrbrªnningsgaser och termiska 
sºnderdelningsprodukter.  

Rºkluckor kan ªven fungera som ventilationsluckor, rºkutsugnings- och ventilationsluckor 
uppstigningsluckor eller takljusfºnster.  
Genom att anvªnda rºkutsutningsluckor f¬r kunden mºjlighet att:  

Å Sªnka byggnadens brandteknikklass,  

Å Fºrstora godkªnda brandzoner,  

Å Fºrlªnga flyktvªgar.  
KLARVENT Brandventilatorer rºkluckor ªr en del av ett rºkstyrsystem som ªven inkluderar andra 
produkter fr¬n NYTEC PLAST AB, t.ex.: KLARVENT Brandventilatorer inbyggda i KLARVENT 
Takljuslanterniner, MCR-Prosmoke rºkgardiner, MCR9705 och MCR0204 centrala styranordningar 
med flera.  
  
KLARVENT Brandventilatorer rºkluckor har ºverensstªmmelsecertifikat nr ITB-0920/W med krav som 
ªr inkluderade i det tekniska godkªnnandet nr AT-15-6495/2005 som utfªrdas av byggnads-
forskningsinstitutet i Warszawa.  
  

  3. KONSTRUKTION OCH ANORDNINGENS    FUNKTIONS-  

      PRINCIP 
Beroende p¬ individuella kunders behov, erbjuder KLARVENT BRANDVENTILATORER PLUS 
rºkluckor, uppstigningsluckor p¬ plana och sluttande sargar och i m¬nga olika ºppningsm¬tt och 
sarghºjder. Alla st¬ldelar skyddas av en zinkbelªggning som appliceras genom hetgalvanisering eller 
elektrogalvanisering.  
Sargarna levereras som standard med en 40 mm tjock termisk isolering. Det ªr mºjligt att vªlja en indi- 
viduell tjocklek och typ av termisk isolering.  
Fºljande fyllningstyper fºr ºppningsbara lock och takljusfºnster anvªnds: 

Å cellulªr polykarbonat (kanalplast), 10-25 mm tjock, olika grader av transparens, olika 
vªrmeºverfºrings-koefficienter,  

Å enkla, dubbla eller tredubbla akrylkupoler,  

Å solida polykarbonatskivor,  

Å lamellskivor (t.ex. aluminium ï termisk isolering ï aluminium) ï s¬ kallad òblindò fyllning.  
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KLARVENT Brandventilatorer av C-, E-, och NG-typ erbjuds med fºljande styrsystem:  

Å elektrisk styrning,  

Å pneumatisk styrning,  

Å pneumatisk-elektrisk styrning,  

Å mekanisk styrning gastrycksfjªder, (kan f¬s med h¬llmagnet) 

  
Utlºsning av brandventilatorer eller rºkutsugnings- och komfortventilationsluckor kan startas b¬de 
manuellt p¬ markplan niv¬, plus ªven p¬ takniv¬ med utvªndigt ºppnings handtag och automatiskt av 
smªltsªkringar, centralrºkutsugningsstyrenheter av MRC-typ, eller styranordningar fºr 
brandalarmsignallering.  
  
KLARVENT Brandventilatorer rºkventilationsºppningar, rºkutsugnings- och ventilationsluckor, 
komfortventilationsluckor och uppstigningsluckor best¬r av en fast del - sargen, och en rºrlig del ï 
ramen med fyllning/lock, medan takljusfºnster endast best¬r av en fast del ï sargen med fyllning/lock.  
 
 
Bild 1. KLARVENT Brandventilator 
 
 
a/  C- och E-typ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   b/  NG-typ  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

1. Lock 

2. Tryckram 

3. ¥ppningram 

4. Ramens tvªrsl¬ 

5. Utlºsarh¬llare 

6. Rºkutsugningsutlºsare 

7. Ventilationsutlºsare (valbar) 

8. Hakkonsol 

9. Sarg 

10. Termisk isolering av sarg 

11. Tªtningslist 

12. Fªstflªns 

13. G¬ngjªrn 

14. Yttersida sarg-isolering-  

      galvaniserad pl¬t 

 

1. Lock 

2. Tryckram 

3. ¥ppningram 

4. Ramens tvªrsl¬ 

5. Utlºsarh¬llare 

6. Rºkutsugningsutlºsare 

7. Ventilationsutlºsare (valbar) 

8. Hakkonsol 

9. Sarg 

10. Termisk isolering av sarg 

11. Tªtningslist 

12. Fªstflªns 

13. G¬ngjªrn 

14. Yttersida sarg-isolering- 

      galvaniserad pl¬t 
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4. TRANSPORT OCH LEVERANS 
KLARVENT Brandventilatorer rºkluckor levereras monterade men kan i specialfall (ytterligare externt 
arbete behºvs, l¬ga sargar osv.) levereras i form av monteringar och undermonteringar. Fºljande 
artiklar levereras alltid separat: avvisare, riktmunstycken, kupoler. Det hªr beror p¬ att man behºver 
skydda individuella delar p¬ luckor fr¬n skada under transport och fºr att inte utgºra fara fºr 
vªgtrafiken. Avlastning bºr utfºras under ºvervakning av en person som bemyndigats av tillverkaren 
och med allmªnt tillgªngliga avlastningsmetoder eller manuellt.  
  
Bild 2. Transport med kran (a) och gaffeltruck (b) 

  
 
 
 

 
Stºttor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5. MONTERING AV ANORDNING 
Luckor, uppstigningsluckor och takljusfºnster bºr placeras p¬ takets strukturella element som t.ex.: 
upplagsbalkar, tvªrbalkar, strukturell pl¬t p¬ taket, fºrstªrkt betongplint. 
Rºkventilationsºppningar kan installeras p¬ pl¬ttak, betong eller trªstruktur. Lucksargen har ett 
utspr¬ng (fªstflªns) p¬ den nedre delen som anvªnds fºr att stºdja och fªsta luckan p¬ 
stºdstrukturen. Man bºr vªlja ªndam¬lsenliga fªsten (minsta diameter 6 mm) beroende p¬ 
stºdstrukturens material (st¬l, betong, trª). Fªsten bºr placeras p¬ ett avst¬nd av hºgst 50-60 cm.  
  
Bild 3. Metod fºr placering av luckor p¬ taket  

  
 luckfyllning  

 tryckram AL  
 

ºppningsram  

 luckfyllning  

 tryckram AL  
 

ºppningsram  

 luckfyllning  

 tryckram AL  
 

ºppningsram  

 
 
 

lucksarg   lucksarg   lucksarg  

  
 
 

 fªstskruv  expanderskruv  
 

 trªkruv  
 

 
 

 stºdstruktur  
 st¬lavsnitt  

 stºdstruktur  
 fºrstªrkt betongplint  

 stºdstruktur  
 trª  
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Sargarna anpassas fºr takarbete med taklªggningspapper, PVC-membran eller pl¬t. Den ºvre delen 
av sargen har en remsa av galvaniserad pl¬t p¬ hela omkretsen fºr mekanisk fastsªttning av 
taklªggnings- eller takarbetsdelar med skruvar. Om taket ªr belagt med ett membran, kan man 
anvªnda en remsa av PVC-belagd pl¬t (valbart) fºr enklare montering.  
  

6. MONTERINGSMETODER OCH TAKARBETE F¥R LUCKOR  
  

 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
  

 
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5. St¬lsarg p¬ fºrstªrkt betongplatta ï efter-      

           behandling med taklªggningspapper 
Bild 4. St¬lsarg p¬ fºrstªrkt betongplatta ï   

           efterbehandling med membran 

Bild 6. St¬lsarg p¬ st¬lstruktur ï efterbehandling   

           med membran 

Bild 7. St¬lsarg p¬ st¬lstruktur ï efter- 

           behandling  med taklªggningspapper 

1. Luckans eller takfºnstrets  

    st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr montering   

    av membran 

3. Termisk isolering av sarg 

4. Efterbehandling med  

    membran 

5. Termisk isolering av  

    tak 

6. Fºrstªrkt betongplatta 

 

 

1. Luckans eller takfºnstrets  

    st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr montering   

    av taklªggningspapper 

3. Termisk isolering av sarg 

4. Efterbehandling med   

    taklªggningspapper 

5. Termisk isolering av    

    tak 

6. Fºrstªrkt betongplatta 

 

 

1. Luckans eller takfºnstrets   

    st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr montering av   

    membran 

3. Termisk isolering av sarg 

 

4. Efterbehandling med   

    membran 

5. Termisk isolering av tak 

6. Trapetspl¬t 

7. Ytterligare takarbete 

8. St¬lstºdstruktur 

 

 

1. Luckans eller takfºnstrets    

    st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr montering   

    av taklªggningspapper 

3. Termisk isolering av sarg 

 

4. Efterbehandling med   

    taklªggningspapper 

5. Termisk isolering av     

    tak 

6. Trapetspl¬t 

7. Extra takarbete 

8. St¬lstºdstruktur 
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Bild 8.  St¬lsarg p¬ st¬lstruktur ï      

            efterbehandling med membran 

Bild 9. St¬lsarg p¬ st¬lstruktur ï     

           efterbehandling med taklªggningspapper 

1. Luckans eller   

    takfºnstrets st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr   

    montering av membran 

3. Termisk isolering av   

    sarg 

4. Efterbehandling med   

    membran 

5. Termisk isolering av tak 

6. Trapetspl¬t 

7. St¬lstºdstruktur 

 

 

1. Luckans eller takfºnstrets   

    st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr montering   

    av taklªggningspapper 

3. Termisk isolering av sarg 

4. Efterbehandling med   

    taklªggningspapper 

5. Termisk isolering av   

    tak 

6. Trapetspl¬t 

7. St¬lstºdstruktur 

 

 

Bild 10. St¬lsarg p¬ st¬lstruktur ï    

             efterbehandling med membran 
Bild 11. St¬lsarg p¬ st¬lstruktur ï efter-   

             behandling med taklªggningspapper 

1. Luckans eller   

    takfºnstrets st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr   

    montering av membran 

3. Termisk isolering av   

    sarg 

 

4. Efterbehandling med  

    membran 

5. Termisk isolering av tak 

6. Trapetspl¬t 

7. St¬lstºdstruktur  

 

1. Luckans eller   

    takfºnstrets st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr   

    montering av   

    taklªggningspapper 

3. Termisk isolering av    

    sarg 

4. Efterbehandling med   

     taklªggningspapper 

5. Termisk isolering av   

     tak 

6. Trapetspl¬t 

7. St¬lstºdstruktur 
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1. Luckans eller   

    takfºnstrets st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr   

    montering av   

    taklªggningspapper  

    eller membran 

3. Termisk isolering av   

    sarg  

4. Efterbehandling med   

    membran 

5. Termisk isolering av  

     tak 

6. Trapetspl¬t 

7. St¬lstºdstruktur 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Luckans eller   

    takfºnstrets   

    polyestersarg  

2. Termisk isolering av   

    sarg 

3. Efterbehandling med   

    taklªggningspapper   

    eller membran 

4. Termisk isolering av  

     tak 

5. Trapetspl¬t 

6. St¬lstºdstruktur 

1. Luckans eller   

    takfºnstrets st¬lsarg  

2. Termisk isolering av   

    sarg 

3. Termisk isolering av   

    ºvertªckning 

4. Droppkant 

5. Efterbehandling med   

    taklªggningspapper   

    eller membran 

6. Termisk isolering av  

    tak 

7. Fºrstªrkt betongplatta 

Bild 12.  Lutande st¬lsarg p¬ st¬lstruktur Bild 13.  Lutande polyestersarg p¬   

              st¬lstruktur 

Bild 14.  St¬lsarg p¬ st¬l-, trª- eller 

fºrstªrkt    

              betongplint 
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  7. AVLEDARE OCH RIKTMUNSTYCKEN  

1.   Avledare anvªnds fºr att ºka den aktiva rºkutsugningsytan fºr rºkluckor. Avledare ªr tillverkade 
av galvaniserad pl¬t eller aluminium- eller polyesterpl¬t (valbart). De kan m¬las i alla olika fªrger 
p¬ RAL-paletten. De monteras med en uppsªttning skruvar och muttrar och genom fªrdiga h¬l i 
lucksargen.  

  
   Bild 15. Montering av avledare p¬ lucksarg   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.      Avledare med konsoler  

2.      Monteringsskruvar  

         (lockskruvar)  

3.      Lucksarg   
 

 
 
 
 
 
 

  
 2.   Riktmunstycken anvªnds fºr att ºka den aktiva rºkutsugningsytan och monteras under luckan. Det 
ªr tillverkat av galvaniserad pl¬t eller aluminiumpl¬t eller fiberglasfºrstªrkt polyester (valbart). Det 
kan m¬las i alla olika fªrger p¬ RAL-paletten. Munstycket bºr monteras genom munstyckets ºvre 
flªns med metallfªsten som valts utifr¬n stºdstrukturens material (minsta diameter 5 mm) och p¬ 
ett avst¬nd av hºgs 50-60 cm, (Bild 15 och 16).  

  
 

Bild 16. Riktmunstycke   

 
 
 
 

 
a, b ï luckans nominella m¬tt   
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  8. JUSTERING AV VENTILATIONSBLAD (HAKKONSOL,   

        ¥GELSKRUVAR OCH T-SKRUVAR)  
Locket ªr fºrbundet till utlºsaren, gastrycksfjªdern med en hakkonsol. Hakkonsolen ªr l¬st p¬ en T-
skruv. Pneumatiska och elektriska spindleutlºsare fºrbinds till hakkonsolen med enºgelskruv som ªr 
skruvad p¬ utlºsarens kolvst¬ng/spindel. Ventilationsbladets frig¬ng bºr minskas genom att skruva in 
ºgelskruven eller justera T-skruven. ¥gelskruven eller T-skruven bºr fºrhindras fr¬n uppskruvning 
med en l¬smutter. Om man anvªnder en extra 230 V elektrisk utlºsare fºr ventilation i ett system med 
pneumatisk utlºsare, skruvas T-skruven in i den tandade remsan eller spindeln p¬ den 230 V 
elektriska utlºsaren. 

  
        Bild 19. T-skruv    Bild 20. Hakkonsol       Bild 21. ¥gelskruv  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 17. Upphªngning av riktmunstycke under 

en lucka p¬ st¬lstruktur 

Bild 18. Upphªngning av riktmunstycke 

under en lucka p¬ betongplint 

1. Luckans eller takfºnstrets  

    st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr montering av   

    taklªggningsskiva eller   

    membran 

3. Termisk isolering av sarg 

4. Efterbehandling med   

    taklªggningspapper eller   

    membran 

5. Termisk isolering av tak 

6. Trapetspl¬t 

7. Ytterligare takarbete 

8. St¬lstºdstruktur 

9. Riktmunstycke 

1. Luckans eller takfºnstrets st¬lsarg  

2. Pl¬tremsa fºr montering av   

    taklªggningsskiva eller membran 

3. Termisk isolering av sarg 

4. Efterbehandling med   

    taklªggningspapper eller membran 

5. Termisk isolering av tak 

6. St¬lstºdstruktur 

7. Riktmunstycke 

 


















